
MECÁNICA
DE SUELOS
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IDO Tubo Shelby

Penetrómetro

Barras de Perforación AW / BW
Trampa de Pie con Mordazas BQ / NQ / HQ

Swivel Compacto
Coples Adaptadores

Broca Tricónica Insertos de Carburo de
Tubgsteno y Dientes de Acero

Barril Denison
Barrill Convencional

Brocas Tipo Chevron y Tipo Grad
Martinete de Seguridad
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TUBO SHELBY
OBTENCIÓN DE MUESTRAS
Se utiliza en la toma de suelo “in-situ”, 
muestras inalteradas que permitan 
conservar las propiedades en su estado 
natural.

Estratigrafía del sitio.

Análisis del estrato que forma un suelo para su 

Resistencia a la permeabilidad, compresibilidad 
y el esfuerzo de los estratos que forman el 
suelo.

Análisis de la consistencia o capacidad relativa 
de algún tipo de estrato.

PENETRÓMETRO
EVALUAR LA RESISTENCIA

1

para evaluar la resistencia de los suelos  
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BARRAS DE PERFORACIÓN
AW / BW

testigos mediante el sistema convencional.

TRAMPADE PIE CON MORDAZAS
BQ / NQ / HQ

Distribuidor
Autorizado

DE PIE CON MORDAZAS
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SWIVEL COMPACTO

acarreando grandes volúmenes de lodos de 

SWIVEL COMPACTO

cada necesidad.
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BROCA TRICÓNICA

BROCA TRITÓNICA

DE INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO

DE DIENTES DE ACERO
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TRICÓNICA
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BARRIL DENISON

Herramienta para hacer muestreo inalterado 

Adecuado para el muestreo de suelos arcillosos 

BARRIL CONVENCIONAL

muestra permanezca mas protegida. Se le llama 

Distribuidor
Autorizado
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BROCAS TIPO CHEVRON  Y TIPO DRAG

Herramienta para hacer muestreo inalterado 

Adecuado para el muestreo de suelos arcillosos 

MARTINETE DE SEGURIDAD

muestra permanezca mas protegida. Se le llama 

Distribuidor
Autorizado
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DIÁMETROS DE DISCOS QUE SE COMERCIALIZAN:

Segmentado
Segmentado
Segmentado y Continuo
Continuo
Segmentado y Continuo
Segmentado y Continuo
Segmentado
Segmentado

Diámetros de Nucleadoras que se comercializan:

Diámetro interior
Diámetro interior
Diámetro interior
Diámetro interior
Diámetro interior
Diámetro interior

2”
4”
6”
8”
10”
12”

4,5”
7”
9”
10”
12”
14”
24”
36”

NUCELADORAS



Blvd. García Morales No. 200 Bodega 8,
Col. El Llano Hermosillo,

Sonora C.P. 83210

HERMOSILLO

Av. Hércules No. 401-A Bodega 16,
Polígono Empresarial, Santa Rosa Jáuregui Querétaro,

Querétaro C.P. 76220

QUERÉTARO

contacto@sierrasp.com.mx
www.sierrasp.com.mx


